Przedmiar robót dla zadania
„Odbudowa nawierzchni drogi  ul. Polna w Głuszycy”

	Lp.
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena

zł
	Wartość

zł

(5 x 6)

	1
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE


	1.1
	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych wraz z wywozem urobku we wskazane miejsce
	m2
	553,82
	
	

	1.2
	Rozebranie krawężników betonowych wraz z wywozem i utylizacją
	m
	324,00
	
	

	1.3
	Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 20 cm wraz z wywozem i utylizacją
	m2
	173,47
	
	

	2
	ROBOTY ZIEMNE



	2.1
	Korytowanie na głębokość 22 cm wraz z wywozem ziemi
	m2
	824,49
	
	

	3
	NAWIERZCHNIA  DROGI

	3.1
	Wykonanie warstwy filtracyjnej z miału kamiennego grubości 8 cm 
	m2
	824,49
	
	

	3.2
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 grubości 20 cm
	m2
	727,29
	
	

	3.3
	Wykonanie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem
	m
	324,00
	
	

	3.4
	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm
	m2
	727,29
	
	

	3.5
	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 5 cm
	m2
	727,29
	
	

	4
	ODWODNIENIE



	4.1
	Wykonanie korytek ściekowych


	m
	13,50
	
	

	4.2
	Regulacja pionowa kratek ściekowych


	Szt.
	10,00
	
	

	4.3
	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych


	Szt.
	9,00
	
	

	4.4
	Regulacja pionowa zaworów


	Szt.
	10,00
	
	


